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Klesté prestavitelné

délka - 250mm, VDE izolace 1000V, DIN ISO 8976
Klesté prestavitelné 1000 V

S B 1000 W

Polozka

Objednaci kod NK 589 210
EAN 4005887566201
Popis

Prestavitelné klésté k uchyceni nastroje do max. 33 mm pod napétim 1000 V.

Hlavni vyhody:
- Celisti ze specialni nastrojové oceli, kalené v oleji, chromované, lesténé
- ozubené robustni Celisti k rozmanitému uchopeni a manipulaci s nastrojem diky 7. stupnovému nastaveni

Specifikace

* vyrobeny z prvotridni oceli, kalené v oleji, chromované

* ozubené plochy celisti k uchopeni mensich soucasti

« dvojitd natavena rukojet specialné tvarovana proti sklouznuti ruky smérem k celisti
* izolace dle DIN EN 60 900 IEC 60 900 pro praci pod napétim

* izolace bezpelna pfi praci az do 1000 V AC 1500 V DC

* rozméry: 250 mm

* vdha: 350 g

* DIN ISO 8976

Dalsi technické parametry.

Délka 250

Ochranna izolace 1000V ANO

Testované VDE ANO

Provedeni bezjiskrové NE

Izolované ANO

Provedeni rukojeti 1 - komponentni
S ochranou proti narazu NE
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Dalsi technické parametry.

Kloub posuvny kloub
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