
www.ngtool.cz datum: 10.2.2021

Distributor: N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. Jáchymovská 1370, CZ-36301 Ostrov, tel: +420 351124935 | info@ngelektro.cz str. 1/2

Kleště telefonní zahnuté 45°
délka - 160mm, VDE izolace 1000V, DIN ISO 5745
Kleště telefonní zahnuté 45° 1000 V

Položka

Objednací kód NK 593 205

EAN 4005887440204

Popis

Kleště s půlkulatými, zahnutými čelistmi 45° určené ke snazšímu vložení vodiče do svorky pod napětím 1000 V.

 
Hlavní výhody:
- čelisti ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji, chromované, leštěné
- částečně ozubené půlkulaté čelisti zahnuté pod úhlem 45° k uchopení, tvarování a střihání vodiče

 
Specifikace

  
• vyrobeny ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji, chromované, leštěné
• krátké půlkulaté, zahnuté 45° ozubené čelisti k uchopení menších součástí, indukčně kalené břity cca 60 HRc pro štípání tvrdého a
středně tvrdého drátu
• nová pohodlná multikomponentní rukojeť speciálně tvarovaná proti sklouznutí ruky směrem k čelisti
• rukojeť vyrobena ze speciální plastické hmoty odolávající agresivnímu prostředí
• izolace dle DIN EN 60 900 IEC 60 900 pro práci pod napětím
• izolace bezpečná při práci až do 1000 V AC 1500 V DC
• norma DIN ISO 5745
• rozměry: 160 mm
• váha: 150 g

 
Další technické parametry.

Délka 160

Ochranná izolace 1000V ANO

Testované VDE ANO

Tvar zahnuté

Provedení bezjiskrové NE
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Další technické parametry.

Izolované ANO

Provedení rukojeti 2 - komponentní

S ochranou proti nárazu NE

Vhodné pro skleněná vlákna NE
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