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Zkousecka napéti LED plus

Testboy TB 41 LED Plus, dvoupdlova, CAT llI
1000V, CAT IV 600V

Zkousecka napéti Testboy TB 41 LED Plus
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Polozka
Objednaci kéd NM 00200013
EAN 4028532220419
Popis

datum: 10.2.2021

Model Testboy TB 41 LED Plus nabizi pffjemny ergonomicky design usnadfujici méfeni jednou rukou a robustni kryt, ktery spolu s
kvalitnim flexibilnim vedenim zarucuje dlouhou Zivotnost. Dvoupdlova zkousecka napéti spolehlivé detekuje stejnosmérné a stfidavé

napéti v rozmezi od 6 do 1000 V a zarover umoznuje detekci fazi proti ochrannému vodici.

Hlavni vyhody:

- bezpecnostni kategorie CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

- indikace napéti az do 1000 V AC/DC
- test prlchodnosti vedeni
- test FI/RCD proudovych chrani¢d

Specifikace

* méfeni napéti AC6 V-1000V; DC6V-1000V
« test prachodnosti vedeni 0 - 200 kQ (akusticky)
* test polarity (LED + /-)

* PELV indikace (opticka a vibracni)

* jednopdlova detekce faze

* automaticka volba méficiho rozsahu

* zobrazeni opticky pomoci LED

« test proudovych chrani¢d FI/RCD

* indikace sméru tocivého pole (LED R / L)

* automatické vypnuti

* odnimatelné Sroubovaci méfici hroty (4 mm)

* prakticka obsluha jednou rukou

* stupen ochrany krytem IP 65

* odolnost vaci prepéti CAT 1I1 1000 V / CAT IV 600 V

* norma DIN EN 61243-3:2014

* napajeni bateriemi 2x 1,5 V AAA
* rozmeéry 255 x 80 x 39 mm

* hmotnost 250 g

« volitelné prislusenstvi - pouzdro
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