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Zkousecka sledu fazi a otaceni pole
TV 411, Bezkontaktni, Opticka 6 LED
Zkousecka sledu fazi a otaceni pole TV 411

T EL

Polozka

Objednaci kod NM 00200041
EAN 0000

Popis

Nové bezkontaktni zkouSecka Testboy TV 411, je uréena pro indikaci sledu fazi a sméru tocivého pole. Je vhodnd predevsim pro
servisni Ukoly pfi instalacich motorl a vicefazovych siti. Bezkontaktni méfeni s barevnymi izolovanymi svorkami, urychluje servisni
aplikace a minimalizuje riziko kontaktu elektricky aktivnich vodicd. Integrovany tester rotace, jednoduse uréuje smér otaceni hridele
motoru.

Hlavni vyhody:

- bezkontaktni méreni sledu fazi a tocivého pole

- integrovany tester rotace

- jednoducha a rychld detekce za pomoci 6 LED

Distributor: N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. Jachymovské 1370, CZ-36301 Ostrov, tel: +420 351124935 | info@ngelektro.cz str. 1/2


https://www.ngtool.cz
https://www.ngtool.cz

NG

<> CIE_ www.ngtool.cz datum: 10.2.2021

Specifikace

* rozsah napéti AC 70V - 600V

* rozsah frkvence 50Hz - 60 Hz

* test sledu fazi

« indikace sméru tocivého pole

« odolnost vici prepéti CAT Il 600 V

* pouzdro z odolného ABS plastu

* rozméry 110 x 70 x 30 mm

* hmotnost 220 g

* ochranné pouzdro, baterie (soucast baleni)
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